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1. Введение

RSE - это  семейство  продукции,  предназначенное  для  измерения  объема  газа,  которое  предусматривает  применение  в
конечных точках возврата сетей природного газа.  Данный документ действует для версий  RSE/2001 LA  и RSE/2,4.  Изделие
включает  механический  прибор  для  измерения  объемов  газа  на  основе  мембранного  метода  измерения  с  электронным
процессором, способным гарантировать функции, предусмотренные решением  631/2013/R/GAS Управления электроэнергии,
газа и водоснабжения (AEEGSI) от 27/12/2013,  а также предоставить возможность удаленного сбора данных и удаленного
управления потоком без использования дополнительных внешних устройств.  Счетчики  RSE  применяются в измерительных
системах низкого давления (измерительный прибор  <0,5  бар)  со скоростью потока до  10м3/ч (класса  A2  по классификации
UNITS  11291).  Данный  документ  предоставляет  информации  об  эксплуатации  соответствующего  прибора  с  применением,
начиная с версии встроенного ПО LR 1.09 / NLR 1.31.

RSE/2001 LA и RSE/2,4 предлагаются в виде различных моделей со следующими общими основными характеристиками:

 Защита IP 55;
 Встроенный температурный датчик;
 Локальный оптический порт связи, соответствующий CEI EN 62056-21 (ZVEI);
 ЖК-дисплей;
 3 кнопки на передней панели (пользовательский интерфейс);

Различные модели отличаются следующими характеристиками:

 Тип модема:
o Беспроводной M-Bus 169 МГц по стандарту N mode;
o 868 МГц;
o GPRS/GSM;

1.1. Идентификация изделия

Изделие можно идентифицировать по метрологической наклейке, показанной на рис.1, располагающейся на передней части
прибора, как показано на рис.2, содержащей следующие обозначения и данные:

 Тип модели;
 Название логического блока.

Тип модели:
Формат кода RSE/2001 LA; RSE/2,4

Название логического блока:
Формат SMG-R-03-WV-YY-XXXXXX;
SMG Фиксированные данные, указывающие производителя (Samgas Srl) по кодировке Flag Association;
R Зарезервировано;
03 Тип прибора (Газовый счетчик);
W Типоразмер;
V Тип связи
YY Год производство;
XXXXXX Серийный номер;

Предварительные версии исполнения изделия указаны далее:

Код версии “W” Типоразмер Код версии “V” Тип связи
“1” G 1.6 “0” 169 МГц
“2” G 2.5 “1” GSM
“4” G 4 “2” 868 МГц
“6” G 6

Дата выпуска
04.06.2014

Редакция
10

Дата пересмотра
03.02.2016

Страница 5 из 33



СЧЕТЧИК RSE Руководство
по эксплуатации и

обслуживанию
Двухточечное исполнение

АНГЛИЙСКИЙ

ISV066UTE Ред.10

RSE/2,4G6  GSM

pmax  0,5 bar
Classe  1,5
tm   -25°C...55°C
tb   15°C
tsp  15°C

V          2,4 dm³
Qmin  0,06 m³/h
Qt           1 m³/h
Qmax     10 m³/h
T    H3

OIML R137-1&2:2012     EN 1359:1998/A1:2006

M15 0122
T10683

Vernate
Milano

SMGR0361YYXXXXXX

II 3G Exic IIB T3 Gc
CEC 14 ATEX 011
-25°CTamb+55°C

IP55

  M2/E2

2015

RSE/2001 LAG4  GSM

pmax  0,5 bar
Classe  1,5
tm  -25°C...55°C
tb  15°C
tsp  15°C

V         1,2 dm³
Qmin  0,04 m³/h
Qt       0,6 m³/h
Qmax      6 m³/h
T   H3

OIML R137-1&2:2012     EN 1359:1998/A1:2006

SMGR0341YYXXXXXX

M15 0122
T10683

Vernate
Milano

II 3G Exic IIB T3 Gc
CEC 14 ATEX 011
-25°CTamb+55°C

IP55

 M2/E2

2015

Рис.1

Рис. 2

1.2. Содержимое упаковки

В упаковке содержатся следующие компоненты:

Прибор

- Прибор RSE, включая:
o Батарею метрологического модуля;
o Батарею модуля связи, заменяемую: 
o Две заглушки для защиты соединительных фитингов;

Батареи находятся внутри на местах работы, уже с подключенными электрическими соединениями.
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Руководство

- Руководство пользователя:

Руководство пользователя, а также руководство по эксплуатации и обслуживанию можно загрузить с сайта www.fiorentini.com

Сертификаты

Декларация соответствия требованиям EC должна прилагаться к транспортной документации прибора.

2. Инструкции по безопасности

RSE по своей конструкции безопасный прибор, пригодный для использования в опасных зонах, относимых к Зоне 2 Группы IIB.
Минимальная  категория  установки  Категория  II  3G ATEX.  Гармонизированными  стандартами  CENELEC,  касающимися
соответствия требованиям  EHSR (Основные правила техники безопасности и производственной гигиены)  Директивы  ATEX,
являются EN 60079-0 и EN 60079-11.

Конструкция прибора соответствует типу защиты  Ex ic IIA T3 Gc,  диапазону температур воздуха -25°/55°C  и категории  II 3G
ATEX.

2.1. Электростатические разряды

Данный прибор разрешен к установке в зонах с низкой взрывоопасностью (только кратковременный риск). В таких зонах искры,
образующиеся при электростатических разрядах, могут в исключительных случаях приводить к взрывам. Несмотря то, что в
ходе работы в обычных условиях опасные потенциалы на приборе отсутствуют, при установке/обслуживании рекомендуется
использовать рассеивающую обувь и влажную салфетку (% > 65%). С дополнительной информацией можно ознакомиться в CEI
50404.

Pietro Fiorentini SpA снимает с себя любую ответственность, вытекающую из рисков и последствий,
вызванных несоблюдением данных условий

2.2. Подключение к другим приборам

Подключение RSE к внешним устройствам отсутствует.
RSE  можно подключать с  помощью оптического порта  ZVEI  к  устройством для передачи данных и команд,  полезных для
настройки и обслуживания прибора.
RSE можно подключать с помощью GSM-модема /беспроводного радио-порта к локальным и/или удаленным устройствам для
передачи данных и команд, полезных для настройки и обслуживания прибора.

2.3. Питающие устройства

RSE может питаться только от специального утвержденного батарейного источника питания.
Фактически,  батарейный блок  является  запатентованным устройством,  состоящим из  литиевой  аккумуляторной  батареи  и
кабеля со специальным разъемом, покрытым защитной оболочкой.
Батарейный  блок  –  это  устройство,  сертифицированное  для  использования  исключительно  с  прибором  RSE и  является
единственным разрешенным источником питания.

Полярность  разъема  батарейного  блока  подходит  только  для  разъема,  специально  предусмотренного  в  приборе,  при
соблюдении правильной полярности.
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При  монтаже  или  эксплуатации  прибора
рекомендуется  применять  меры  для  защиты  от
электростатических разрядов.

Внимание!
Используйте только батареи того типа и модели, которые соответствуют оригиналуl.
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На батарейном блоке указана следующая информация:

 Модель;
 Максимальные уровни на выходе;
 Неделя и год выпуска
 Подтверждение контроля качества при приемке

Батареи метрологического модуля достаточно для обеспечения автономной работы не менее  15  лет при заданных условиях
эксплуатации, указанных в пункте «Технические характеристики».
Батареи  модуля  связи  для  GSM-модуля  достаточно  для  обеспечения  автономной  работы  не  менее  8  лет  при  заданных
условиях эксплуатации, указанных в пункте «Технические характеристики».

2.4. Инструкции по безопасности для монтажа в опасной зоне

Оборудование необходимо устанавливать и эксплуатировать в соответствии с действующими положениями и нормами.
Производитель не несет ответственности за убытки, вытекающие из невыполнения инструкций и использования не по 
назначению.

Предупреждение по безопасности

Все работы должны выполняться квалифицированным персоналом.

Преобразование составных частей

Любые технические изменения запрещены. Используйте только оригинальные запасные части.

Перевозка

Как правило, счетчики следует перевозить в вертикальном положении.
После получения изделия осмотрите поставленный материал.
Немедленно сообщайте о любых повреждениях в ходе транспортировки.

Хранение

Как правило, счетчики необходимо хранить в вертикальном положении в сухом месте при комнатной температуре.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Устанавливайте в отделении, соответствующем действующим условиям по безопасности, вдали от возможных 

источников механических повреждений, вдали от источников тепла и открытого огня, в сухом месте, защищенном от 
воздействия внешних факторов;

 При установке индикаторное устройство должно располагаться горизонтально, без контакта со стеной, над уровнем 

пола;
 Во время монтажа не допускайте механических воздействий на входной и выходной разъемы;
 Стрелка на верхней части счетчика указывает направление движения газа;
 Двухпозиционный клапан в системе перед счетчиком следует открывать постепенно, чтобы поток газа двигался 

равномерно, без сильных всплесков, которые могут повредить внутренние компоненты счетчика;
 Строго запрещается выполнять ремонт или вносить какие-либо изменения в прибор;
 В целом монтаж, демонтаж и любые работы должны выполняться квалифицированным персоналом в соответствии с 

действующими нормами в отношении безопасности. 

3. Общее описание

На рисунках 3 и 4 показаны состав и основные компоненты прибора.

Прибор состоит из:

Металлического корпуса, содержащего:

 Механические компоненты для измерения объемов, соответствующих предусмотренным для счетчика RS/2001;
 Двухпозиционный клапан счетчика;
 Датчик для измерения температуры газа;
 Постоянное запоминающее устройство (см. пункт 4.3 «Регистрация данных»);

Пластмассового корпуса, содержащего:
 Измерительную электронику и коммуникационную плату;
 Батарею (батареи)
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На передней части пластмассового корпуса находятся:

 Дисплей вывода сегментов и пиктограмм;
 Три кнопки оператора;
 Интерфейс оптической связи.

Рис.3 Вид RSE/2001 LA

Рис. 4 – Вид счетчика изнутри

RSE – это измерительный прибор класса точности 1.5 или 1 (по запросу) согласно определению Директивы 2004/22/EC (MID).
RSE  может рассчитывать количество газа,  прошедшего через счетчик,  в  различных диапазонах  потребления относительно
времени измерения, в соответствии с положениями решения AEEGSI 631/2013/R/GAS от 27.12.2013.
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4. Основные функции

4.1. Двухпозиционный клапан

В отношении стандартов серии UNI/TS 11291 RSE выполняет, в частности, следующие сервисные функции:
UNI/TS 11291-1 4.3.4 Сервис: Управление подачей
UNI/TS 11291-6 6 Открытие/закрытие потока подачи

Двухпозиционный клапан открытия/закрытия потока газа расположен в корпусе счетчика на входном патрубке, доступ к нему
невозможен без неустранимого повреждения самого счетчика.
Задача  данного  клапана  заключается  в  перекрытии  потока  газа  к  потребителю  только для  коммерческих  целей.  Никоим
образом данный клапан нельзя рассматривать и использовать как устройство для обеспечения безопасных условий
на производстве потребителя в случае возможных или очевидных утечек газа  .
Конструкция клапана разработана специально,  чтобы обеспечивать сохранение его характеристик и функционирование не
менее 15 лет и дает возможность управляющему микропроцессору считывать информацию о фактическом состоянии клапана
(закрыт/открыт) и информацию о правильности его работы.
Клапан может быть закрыт:

 Удаленной командой, отправленной по каналу беспроводной связи (например, из Центра дистанционного управления

SAC);
 При попытке несанкционированной замены батареи;
 При попытке вмешательства сверх допустимых пределов;
 При отсутствии связи в течение определенного устанавливаемого времени;
 При остающемся заряде батареи менее критического уровня;
 В случае отказа системы Gdm.

Ранее закрытый клапан можно открыть только на месте нажатием кнопок в определенном порядке (см. пункт 4.1.1)
Для открытия ранее закрытого клапана необходимо заблаговременно получить разрешение SAC – Центра управления.
Состояние клапана может отображаться в соответствующем меню SV (см. главу 6 и пункт 7.1.18).
Для повторной  активации  ранее  закрытого  клапана  RSE  должен сначала  получить  «разрешение  на  открытие»  из  Центра
управления.

4.1.1.Процедура открытия клапана через пользовательский интерфейс

После  получения  разрешения  на  открытие  клапана  из  SAC с  установленным временным окном  для  выполнения  данной
операции и максимальным количеством возможных попыток, следующая информация появится на дисплее в меню клапана SV:

VAL 40 r valve enabled to be opened (клапан может быть открыт)

Для входа в подменю нажмите ENTER.
В меню VP появится сообщение PSSD (password requested) (введите пароль); нажмите ENTER, чтобы ввести четыре цифры 
необходимого пароля (у оператора должен быть пароль).
Кнопками «вверх» и «вниз» выбирайте вводимую цифру, после появления необходимой цифры на дисплее нажмите ENTER, 
чтобы подтвердить ее. Повторите данную операцию для всех четырех цифр.
После выбора последней цифры и нажатия ENTER нажмите кнопку ENTER еще раз, чтобы запустить открытие клапана.
После успешного завершения открытия на дисплей будет выведено сообщение "SUCCESS" (Успешно).
В меню SV на дисплей будет выводиться:

VAL 00 A open valve (клапан открыт)

4.2. Цифровой вывод

RSE не имеет цифровых выводов

4.3. Регистрация данных

В отношении стандартов серии UNI/TS 11291 счетчик RSE выполняет, в частности, следующие функции:
UNI/TS 11291-1 4.3.3 Сервис: Динамика расхода на различных скоростях
UNI/TS 11291-1 4.3.7 Сервис: Профили измерения и нагрузки
UNI/TS 11291-6 5 Обнаружение и регистрация данных
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4.4. Сбор данных

Измерение  расхода  происходит  непрерывно  с  помощью механической  системы,  состоящей из  двух  измерительных  камер
(известного объема) с деформируемыми мембранами, которые попеременно расширяются и сокращаются. Это перемещение,
вызываемое разницей давлений между входным и выходным проходами, управляемыми кривошипно-шатунным механизмом,
передается на штифт, совершающий полный оборот при каждом прохождении цикличного объема газа.
Движение штифта приводит к повороту кодового датчика положения, этот поворот выявляется двумя оптическими датчиками .
Аппаратное и программное управление тщательно оптимизировано, чтобы оптимизировать потребление измерительной цепи и
время активации процессора.
Оптический  датчик  обеспечивает  достаточное  разрешение  для  возможности  измерения  количества  газа  как  во  время
эксплуатации, так и во время сертификации/производства/калибровки, используя в последнем случае измененный алгоритм
подсчета.
Две пары из светодиодного и фототранзисторного датчиков расположены под углом 90° друг к другу. Каждый поворот кодового
датчика положения, разделенный на полный и пустой сектора, обеспечивает определенную последовательность состояний.
Кодирование  данной  последовательности  позволяет  определить  обычный  подсчет,  обратное  вращение  или  колебания.
Благодаря этому обеспечивается невозможность какого-либо влияния помех на измерения.
Система,  состоящая  из  кодового  датчика  положения  и  оптических  датчиков,  обеспечивает  связь  между  механическими
измерительными устройствами и управляющим электронным оборудованием.
За  управление  и  определение  оптических  датчиков  отвечает непосредственно  микропроцессор,  который  также  постоянно
выполняет  диагностику  для  выявления  сбоев  и  попыток  мошенничества  посредством  ослепления  датчиков.  Управление
датчиками  выполняется  контролируемым образом,  который обеспечивает надлежащее  функционирование  в  течение  всего
жизненного цикла RSE.
Измерение температуры,  необходимое для расчета объемов по справочным термодинамическим условиям,  выполняется с
помощью  температурного  датчика  с  разрешением  10  бит,  который  обеспечивает  измерения  в  градусах  по  Кельвину  с
разрешением 0,25°C во временном отрезке 50 мс.
Измерение температуры газа выполняется и обновляется каждые 30 с.

4.5. События и диагностика

В отношении стандартов серии UNI/TS 11291 счетчик RSE выполняет, в частности, следующие сервисные функции:
UNI/TS 11291-1 4.3.9 Сервис: Выявление и сообщение об аномалиях
UNI/TS 11291-6 7.1 Функциональные требования – Журнал событий
UNI/TS 11291-6 7.6 Функциональные требования – Диагностика и аварии

4.6. Активирование

В отношении стандартов серии UNI/TS 11291 счетчик RSE выполняет, в частности, следующие сервисные функции:
UNI/TS 11291-1 4.3.1 Сервис: Синхронизация
UNI/TS 11291-1 4.3.6 Сервис: Обновление программного обеспечения
UNI/TS 11291-1 4.3.8 Сервис: Управление и обслуживание инфраструктуры
UNI/TS 11291-6 7.3 Функциональные требования - Программирование
UNI/TS 11291-6 7.4 Функциональные требования – Операции по вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию
UNI/TS 11291-6 7.5 Функциональные требования - Часы

4.7. Связь

RSE имеет два интерфейса связи – локальный и удаленный:

Локальный интерфейс  :
Оптический порт Инфракрасный  порт,  соответствующий  стандарту  EN  62056-21;  требует  внешнего  устройства
(датчика ZVEI);

Для оптического порта ZVEI используется протокол DLMS.
Асинхронный формат и скорость оптического порта установлены на следующие величины:
Скорость: 9600 бод, формат: 1(стартовый бит), 8 (бит информации), N (без контроля четности), 1 (стоповый бит)

В обычном состоянии оптический порт ZVEI выключен. Для его включения выполните инструкции, указанные в главе 7.1.19.1

Удаленный интерфейс  :
GSM-модем Встроен в прибор, антенна в комплекте и не отделяется;

GSM-модем с антенной встроен в счетчик.
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4.8. Пользовательский интерфейс

Пользовательский интерфейс состоит из ЖК-дисплея и трех кнопок оператора. Интерфейс позволяет только изучать параметры
и предоставляет доступ в меню SD “status of the device” (состояние устройства).

5. Монтаж

Счетчик RSE подходит для установки в опасных зонах, относящихся к классу Зон 2 по ATEX.
RSE соответствует требованиям к защите типа: II 3G Ex ic IIB T3 Gc.
3G: Для использования в средах Зоны 2; это делает его безопасным при работе без помех.
IIB:  Устанавливает максимальную энергию воспламенения,  которая не должна быть превышена,  и  тем самым – с  какими
типами газа можно безопасно использовать продукт (например, этилен).
T3: Определяет максимально допустимую температуру поверхности, равную 200 °C.

Внимание!

Перед началом монтажа прочтите и тщательно изучите инструкции по безопасности, приведенные в первой главе

5.1. Монтаж механических компонентов
Габаритные размеры счетчика RSE показаны ниже.
RSE крепится к системе с помощью специальной полки для газового счетчика.
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Рис. 5 – Габаритные размеры
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5.2. Подключение к системе
- После установки необходимо подключить RSE к системе. Перед подключением убедитесь, что по меньшей мере часть

системы перед счетчиком перекрыта, а потому в ходе монтажа поток газа поступать не будешь;
- Перед  подключением  убедитесь,  что  максимальное  давление  в  системе  ниже  максимального  давления,

установленного для счетчика, которое является фиксированным и равно 0,5 бар относительно;
- При необходимости для подключения RSE к трубопроводу используйте фитинги (не входят в комплект).
- При затяжении фитингов не превышайте крутящий момент 110 Нм;
- RSE работает только в вертикальном положении;
- В  RSE предусмотрен  двухпозиционный  клапан,  находящийся  в  положении  «открыт»;  потому  счетчик  готов  для

передачи и измерения.
- Убедитесь, что оборудование на стороне потребителя перекрыто.
- Медленно подайте давление в счетчик RSE.
- Если  впоследствии  на  счетчике  устанавливается  трубка  для  измерения  давления,  проверьте  герметичность

соответствующего соединения.
- После проверки герметичности медленно стравите давление со счетчика RSE.

После проверки герметичности счетчик готов к использованию.
Счетчики компании SAMGAS не требуют обслуживания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

После демонтажа счетчика он может содержать остаточное количество газа. Учитывая опасность взрыва, необходимо 
применять меры предосторожности, например:
– После демонтажа счетчика RSE очень хорошо прочистите его инертным газом.
– Для перевозки счетчика с остаточным содержанием газа используйте автомобили с открытой или проветриваемой 
загрузочной площадкой.

5.2.1.Использование датчика ZVEI

Датчик ZVEI (по дополнительному заказу)  оборудован магнитной муфтой. Установите датчик в специальный паз на передней
панели RSE, направив кабель вниз. Магнит и паз будут удерживать датчик на месте.
Для подключение связи с оптическим портом ZVEI достаточно вызвать на дисплей меню SD.
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5.3. Источник питания

Питание счетчика RSE осуществляется исключительно от батарей.

Емкость  батареи  метрологического  модуля обеспечивает функционирование  RSE  не  менее  15  лет.  Автономность  батареи
оценивалась с учетом следующих стандартных условий работы:
Емкость батареи GSM-передачи обеспечивает функционирование RSE не менее 8 лет.  Автономность батареи оценивалась с
учетом следующих стандартных условий работы:

GSM  -связь с поставщиком  :
1 цикл GSM в сутки (20 с регистрация, 30 с непрерывная передача данных)
2 обновления кода за 15 лет
Вывод сообщения  /  связь через   ZVEI
5 минут в месяц
Контроль клапана:
1 полный контроль (включая 1 открытие и 1 закрытие) каждый год
1 период испытаний клапана (периодическое испытание клапана) 1 цикл в месяц
Профиль температуры окружающей среды  :
5% времени при -25°C;
20% времени при -10°C;
50% времени при 22°C;
20% времени при 55°C;
5% времени при 70°C.

Счетчик  RSE реализует и управляет журналами качества работы, доступными только через каналы связи (не на дисплее) и
позволяют проверить отклонения фактических рабочих условий от заданных условий.

5.3.1.Подключение батарей

RSE  поставляется с уже подключенной и установленной в соответствующем отсеке метрологической батареей. Потому  RSE
готов к работе.

5.3.2.Состояние питания

Статус питания отражает текущий заряд батареи.
Был реализован функционал расчета фактического использования батареи для сигнализации при достижении предела в 90%.
Масса подбиралась для основных функций устройства (периодических и  иных).  Потому фактическое потребление батареи
рассчитывается согласно прошедшему времени, фактически выполняемым отдельным функциям, а также весовой доле по
потреблению. Когда данный расчет превысит 90% - установленное пороговое значение, подается соответствующий аварийный
сигнал о событии.
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5.4. Безопасность и предотвращение мошенничества

Решения,  реализованные  в  счетчике  RSE для  обеспечения  безопасности,  соответствуют  требованиям,  установленным
стандартом UNI TS 11291.

В отношении стандартов серии UNI/TS 11291 RSE выполняет, в частности, следующие сервисные функции:
UNI/TS 11291-1 4.3.2 Сервис: Обнаружение и сообщение о мошенничестве
UNI/TS 11291-1 4.3.10 Сервис: Управление безопасностью
UNI/TS 11291-6 7.2 Функциональные требования - Доступ

Счетчик RSE реализует все политики безопасности, установленные соответствующими стандартами, в частности, UNI TS 11291.
А именно:

- Доступ  к  электронным  компонентам  невозможен  без  снятия  механической  и  метрологической  пломбы  и  без
постоянного повреждения крышки метрологического модуля;

- Доступ к запоминающему устройству невозможен без неустранимых и заметных повреждений счетчика;
- Доступ к двухпозиционному клапану и температурному датчику невозможен без постоянного и заметного повреждения

счетчика;
- Доступ  к  метрологической  батарее  и  незаменяемой  батарее  передачи  невозможен  без  снятия  механической  и

метрологической пломбы и без неустранимого повреждения крышки метрологического модуля
- Доступ  к  заменяемой  батарее  связи  невозможен  без  регистрации  данного  события  в  Метрологическом  журнале

счетчика;
- Использование оборудования сопряжения, как правило, возможно для пользователя только для считывания данных,

изменение настроек невозможно;
- Настройки,  которые  могут  быть  выполнены  через  каналы  связи,  которыми  оборудован  прибор – которые  могут

изменяться только уполномоченными сотрудниками –  регистрируются, поскольку они хранятся в соответствующем
журнале памяти (Метрологический журнал);

- Попытки  нарушить  надлежащее  функционирование  счетчика  выявляются  и  регистрируются  в  Метрологическом
журнале;

- Попытки доступа к счетчику через каналы связи, которыми он оборудован, работниками без разрешения выявляются
и регистрируются в Метрологическом журнале;

- Команды, направляемые внешними устройствами через каналы связи, которыми оборудован прибор, проверяются в
отношении подлинности источника;

- Сообщения,  передаваемые  через  каналы  связи,  содержащие  конфиденциальную  информацию,  эффективно
шифруются;

- Попытки  доступа  в  счетчик  через  каналы  связи  с  неверными  паролями  или  ключами  шифрования  выявляются,
регистрируются и передаются в центр управления;

- Длительность состояний контролируется и регистрируется.
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6. Пользовательский интерфейс

Пользовательский  интерфейс  состоит  из  трех  кнопок  оператора  и  дисплея.  Далее  описывается  взаимодействие  между
оператором и пользовательским интерфейсом, а также значение различных полей, доступных на экране.

В отношении стандартов серии UNI/TS 11291 RSE реализует, в частности, следующие сервисные функции:
UNI/TS 11291-1 4.3.5 Сервис: Информация для потребителя
UNI/TS 11291-6 8.2 Требования к конструкции - Дисплей

6.1. Клавиатура

Взаимодействие происходит с помощью трех кнопок: переход вверх и вниз (синего цвета) и Enter (Ввод) (зеленый) на передней
панели прибора.

6.2. Дисплей

Дисплей  представляет  собой  черно-белый  ЖК-экран,  состоящий  из  8  7-сегментных  разрядов  для  символов  и
последовательностей пиктограмм и символов, значение которых описано ниже.
Размер символов 8 7-сегментных разрядов соответствует требованиям MID и EN12405-1.
Конструкция ЖК-элемента (дисплея) обеспечивает срок службы  15  лет при установленных условиях работы, включая также
длительное воздействие солнечных лучей.

Значение графических элементов указано в следующей таблице:

Поле меню Каждое меню может идентифицироваться буквой или комбинацией букв и цифр

Поле единиц 
измерения

Единицы измерения см. в таблице

Числовое поле 8 7-сегментные разряды, выражающие величину, связанную с отображаемым меню

Поле 
пиктограмм и 
сигналов 
аварий

Описание пиктограмм и аварийных сигналов см. в таблице

Для обеспечения  длительного  срока  службы батареи  дисплей  в  обычном состоянии  ОТКЛЮЧЕН.  Для  включения
просто нажмите на центральную кнопку зеленого цвета.

6.2.1. Возможности тестирования экрана

После  нажатия  зеленой  кнопки  при  выключенном  дисплее  на  дисплей  выводится  последовательность  тестирования  для
выявления наличия дефектных сегментов или пиктограмм.
Последовательность тестирования длится 3 секунды и одновременно выводит на дисплей все сегменты и пиктограммы.  По
окончании данного этапа на дисплей выводится первая страница меню.
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6.2.2.Поле меню

Пиктограмма Значение Примечания

Сумматор объемов газа при стандартных 
условиях

Сумматор объемов, при которых, подается 
аварийный сигнал

Сумматор объемов при стандартных 
условиях для диапазона 1

Сумматор объемов при стандартных 
условиях для диапазона 2

Сумматор объемов при стандартных 
условиях для диапазона 3

Добавление к T, TA, T1, T2 или T3
Когда подсчет касается предыдущих 
расчетных периодов

Дата счета

Диагностика

Сообщение для пользователя
Когда подсчет касается предыдущих 
расчетных периодов

Идентификатор пункта перепоставки

Состояние клапана

Состояние прибора

Максимальная установленная скорость 
потока

Дата

Час

Текущий ценовой диапазон

6.2.3. Поле единиц измерения

Icon Meaning Notes

Когда выводится величина температуры

Когда выводится величина давления

Когда выводится величина объема

Когда выводится величина скорости потока

Используется вместе с пиктограммой
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6.2.4. Числовое поле

Состоит из 8 7-сегментных разрядов и указывает величину, относящуюся к отображаемой странице меню.

6.2.5. Поле пиктограмм и аварийных сигналов

Пиктограмм
а

Описание ВКЛ Моргает

Связь Активна радиосвязь

Общее предупреждение Активный аварийный сигнал
Аварийный сигнал не активен, но ранее 
зарегистрирован и еще не отображался

Низкий заряд батареи
Батарея с низким зарядом должна быть 
заменена

(остаточный заряд <10%)

Аварийный сигнал по 
температуре

Активный аварийный сигнал
Аварийный сигнал не активен, но ранее 
зарегистрирован и еще не отображался

Требуется аутентификация
Для доступа к функциям подменю 
требуется аутентификация

Аутентификация завершена
Проверка подлинности прошла. Можно 
входить в подменю

Доступны кнопки перехода Доступны кнопки для перехода по субменю

Доступна кнопка ввода Доступна кнопка ввода

Дата выпуска
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7. Структура меню

В данном разделе описывается иерархия страниц, составляющих интерфейс работы с пользователем.
При нормальных условиях дисплей полностью выключен.  При нажатии зеленой кнопки  Enter (Ввод) дисплей включается и
выполняет тест, в котором все сегменты и пиктограммы на три секунды отображаются одновременно.  По окончании теста на
дисплей выводится первая страница меню.
Если в течение приблизительно двух минут ни одна кнопка не будет нажата, дисплей переключится в выключенное состояние.
С помощью нажатия кнопок «вверх» и «вниз» можно перемещаться по различным меню. Нажатие кнопки «вверх» позволяет
возвратиться на предыдущую страницу, при нажатии кнопки «вниз» выполняется переход на следующую страницу.
Некоторые меню состоят  из  различных подменю;  в  таком случае буква  E (Enter,  Ввод)  выводится  в  нижнем правом углу
дисплея.  При нажатии зеленой кнопки  Enter (Ввод) открывается подменю.  Нажатием кнопок «вверх» и «вниз» выполняется
переход внутри подменю.

7.1. Разделы

Различные меню обозначаются буквами, отображаемыми на дисплее под «полем меню».
Ниже приведены меню, отображаемые последовательно при прокрутке вниз после включения дисплея.
Последовательность  цикличная;  переход  по  списку  можно  выполнять  как  вниз,  так  и  вверх.  После  достижения
соответствующего конца переключение дисплея будет выполняться в описанном далее порядке.

7.1.1.  Сумма объемов при стандартных условиях в текущем расчетном периоде

Сокращение T
Формат 5 целых и 3 десятых
Единица м³
Нажатие Ввод -
Законодательный 
контроль

ДА

7.1.2. Сумма объемов, при которых подается аварийный сигнал, в текущем расчетном
периоде

Сокращение TA
Формат 5 целых и 3 десятых
Единица м³
Нажатие Ввод -
Законодательный 
контроль

ДА

Дата выпуска
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7.1.3.Сумма объемов для ценового диапазона 1 в текущем расчетном периоде

Сокращение T1
Формат 5 целых и 3 десятых
Единица м³
Нажатие Ввод -
Законодательный 
контроль

ДА

7.1.4. Сумма объемов для ценового диапазона 2 в текущем расчетном периоде

Сокращение T2
Формат 5 целых и 3 десятых
Единица м³
Нажатие Ввод -
Законодательный 
контроль

ДА

7.1.5. Сумма объемов для ценового диапазона 3 в текущем расчетном периоде

Сокращение T3
Формат 5 целых и 3 десятых
Единица м³
Нажатие Ввод -
Законодательный 
контроль

ДА

7.1.6.Сумма объемов при стандартных условиях в предыдущем расчетном периоде

Сокращение T PRE
Формат 5 целых и 3 десятых
Единица м³
Нажатие Ввод -
Законодательный 
контроль

ДА

7.1.7.Сумма  объемов,  при  котором  срабатывает  аварийный  сигнал,  в  предыдущем
расчетном периоде

Сокращение TA PRE
Формат 5 целых и 3 десятых
Единица м³
Нажатие Ввод -
Законодательный 
контроль

ДА

Дата выпуска
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7.1.8.Сумма объемов для ценового диапазона 1 в предыдущем расчетном периоде

Сокращение T1 PRE
Формат 5 целых и 3 десятых
Единица м³
Нажатие Ввод -
Законодательный 
контроль

ДА

7.1.9.Сумма объемов для ценового диапазона 2 в предыдущем расчетном периоде

Сокращение T2 PRE
Формат 5 целых и 3 десятых
Единица м³
Нажатие Ввод -
Законодательный 
контроль

ДА

7.1.10. Сумма объемов для ценового диапазона 3 в предыдущем расчетном периоде

Сокращение T3 PRE
Формат 5 целых и 3 десятых
Единица м³
Нажатие Ввод -
Законодательный 
контроль

ДА

1 Дата счета

Сокращение DF
Формат дд-мм-гг
Единица -
Нажатие Ввод -
Законодательный 
контроль

ДА

Выводится дата, к которой относятся данные предыдущего периода (T/TA/T1/T2/T3 PRE)
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1 Диагностика

Сокращение DG
Формат 4 знака (шестнадцатеричный код)
Единица -
Нажатие Ввод -
Законодательный 
контроль

ДА

Кодирование  отображаемой  информации  соответствует  положениям  стандарта  UNIT11291-11-,  главе  5.4.9.2,  оно  указано
далее.

Бит Значение
15 Зарезервировано
14 Зарезервировано
13 Зарезервировано
12 1 = Ошибка подключения клапана
11 1 = Летнее время, активно
10 1 = Обнаружено постороннее вмешательство
9 1 = Критический уровень заряда батареи
8 1 = Заряд батареи менее 10%
7 1  =  Прибор  не  настроен  или  проходит  техническое  обслуживание;  0  =

прибор настроен
6 1 = Ошибка памяти
5 1 = Ошибка скорости потока
4 1 = Общая ошибка прибора
3 1 = Ошибка алгоритма измерения
2 1 = Заполнение метрологического журнала событий ≥ 90%
1 1 = Метрологический журнал событий заполнен
0 1 = Сбой синхронизации часов

Указанные выше 16 бит представляются с помощью шестнадцатеричной кодировки (0 – F) по 4 цифры, как показано далее:

БИТ 1
5

1
4

1
3

1
2

11 1
0

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

ЦИФРА 4 3 2 1

Пример:
Диагностика:
Шестнадцатеричная кодировка:    0      8       0      2 
Двоичная кодировка:           0000 1000 0000 0010
Значение:
Бит 1 = 1  Метрологический журнал событий заполнен
Bit 11 = 1 Летнее время активно

7.1.11. Сообщение для пользователя

Сокращение MU
Формат Текст - 100 символов
Единица -
Нажатие Ввод -
Законодательный 
контроль

НЕТ

Сообщение для пользователя; информация отображается согласно положениям стандарта UNITS11291-11-1, главы 5.4.8.13.
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7.1.12. Идентификационный номер точки обратной передачи (PDR) 

Сокращение ID
Формат 14 знаков
Единица -
Нажатие Ввод E

После нажатия кнопки Ввод можно листать 14 знаков в обоих направлениях с помощью кнопок со стрелками.

Законодательный 
контроль

Да

Идентификационный номер точки обратной передачи (PDR)

7.1.13. Состояние клапана

Сокращение SV
Нажатие Ввод Для входа в меню клапана нажмите центральную кнопку

Структура меню показана ниже:
Для ввода пароля выбирайте цифры с помощью кнопок «вверх» и «вниз»; затем нажмите кнопку Ввод для 
подтверждения.
Чтобы выполнить проверку герметичности, нажмите кнопку Ввод.
Ниже показаны все подменю:

Идентификато
р меню

Оператор Описание

VAL 00 A
00 C
00 r

Клапан открыт
Клапан закрыт
Клапан разрешено открыть

VR Nn Оставшееся время VR
VT Nn Количество попыток VT
VP PSSD Ввод пароля VP

   Кнопки «Вверх» и «Вниз» для выделения
   Кнопка «Ввод» для подтверждения

VL nn Проверка герметичности и результат VL (дм3)

Законодательный 
контроль

НЕТ
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7.1.14. Состояние прибора

Сокращение SD
Формат 1 знак – Возможные значения:

 -2 производство
 -1 завод
 0 прибор настроен
 1 прибор на техническом обслуживании
 3 прибор не настроен 

Единица -
Нажатие Ввод E

При нажатии центральной кнопки предоставляется доступ в сервисное меню.
Структура меню показана ниже
2 десятичных знака указывают идентификатор меню
2 десятичных знака указывают идентификатор операции
2 десятичных знака указывают результат операции
Для проведения проверки технического обслуживания, если она разрешена, необходимо нажать центральную 
кнопку.
Ниже представлен список подменю:

Идентификатор
меню

операция результат Описание

01 01 00-01 Состояние порта ZVEI
00 = отключен
01 = включен

01 02 00-01-02 Включение порта ZVEI.
00 = операция еще не выполнена
01 = операция выполнена успешно
02 = операция не была успешной

01 03 00-01-02 Отключение порта ZVEI.
00 = операция еще не выполнена
01 = операция выполнена успешно
02 = операция не была успешной

02 01 00-01 Статус разрешения подсчета
00 = Нормальное разрешение
01 = Разрешение необходимо протестировать

02 02 00-01-02 Установка разрешения подсчета
00 = операция еще не выполнена
01 = операция выполнена успешно
02 = операция не была успешной

02 03 00-01-02 Установка нормального разрешения
00 = операция еще не выполнена
01 = операция выполнена успешно
02 = операция не была успешной

03 - - Вывод измеренной температуры на экран
04 - 00-07 Setting of the display contrast.

Press enter, and then the up/down keys to select the desired contrast 
value for the LCD display; then, press enter to confirm.

05 01 - Зарезервировано – диагностика заводом
05 02 - Зарезервировано – диагностика заводом
06 01 00-01-03-88 Статус удаленного обмена данными

00 = режим ожидания
01 = идет звонок
03 = обмен данными состоялся успешно
88 = обмен данными не удался

06 02 00-01 Начать удаленный обмен данными
00 = нажмите «Ввод», чтобы ввести пароль
01 = Пароль принят – запуск обмена данными
Пароль совпадает с величиной включения клапана, его можно 
изменить с помощью этой же команды.

06 03 00-01-02-…
-30-31-99

Последняя величина обмена данными RSSI 
00 = -113 дБм или менее (или связь не установлена)
01 =  -111 дБм
02..30 = от -109 до -53 дБм с шагом 2 дБм
31 = -51 дБм или больше
99 = не известна или не определяется или отсутствует в 
настоящий момент

99 - - Выход
Чтобы закрыть меню технического обслуживания и вернуться в 
главное меню, нажмите Ввод.

Законодательный 
контроль

НЕТ

Дата выпуска
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1 Включение и выключение порта ZVEI

1. Находясь в главном меню SD, нажмите центральную кнопку для входа в подменю

Состояние порта ZVEI: Выключен

2. Нажмите нижнюю кнопку один раз

Подменю включения порта ZVEI

3. Нажмите центральную кнопку

Операция завершена успешно

4. Нажмите верхнюю кнопку один раз

Состояние порта ZVEI: Включен

5. Нажмите нижнюю кнопку два раза

Подменю выключения порта ZVEI

Дата выпуска
04.06.2014

Редакция
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6. Нажмите центральную кнопку

Операция завершена успешно

7. Нажмите верхнюю кнопку два раза

Состояние порта ZVEI: выключен 

2 Включение и выключение подсчета для режима тестирования

1. Находясь в главном меню SD, нажмите центральную кнопку для входа в подменю

2. Нажмите нижнюю кнопку три раза

Счетчик выполняет подсчет с обычным разрешением

3. Нажмите нижнюю кнопку

Меню установки на высокое разрешение

4. Нажмите центральную кнопку

Операция завершена успешно

5. Нажмите верхнюю кнопку

Счетчик выполняет подсчет с высоким разрешением

Дата выпуска
04.06.2014

Редакция
10

Дата пересмотра
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6. Нажмите нижнюю кнопку два раза

Меню установки подсчета на низкое разрешение

7. Нажмите центральную кнопку

Операция завершена успешно

8. Нажмите верхнюю кнопку два раза

Счетчик выполняет подсчет с обычным разрешением

7.1.15. Максимальное стандартное значение расхода

Сокращение Qconv_max
Формат 2 целых и 3 десятых
Единица м³/ч
Нажатие 
центральной кнопки

-

Законодательный 
контроль

ДА

Дата выпуска
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7.1.16.  Дата

Сокращение D
Формат дд-мм-гг
Единица -
Нажатие 
центральной кнопки

E
Нажатие кнопки Ввод выводит на дисплей версию CRC модулей сертификата и другую информацию о 
программном обеспечении.
Список подменю приводится ниже:

 CRC16 законодательно контролируемое ПО
 Законодательно контролируемое ПО внутренний выпуск
 CRC16 не контролируемое законодательно ПО
 Не контролируемое законодательно ПО внутренний выпуск
 Дата выпуска
 Время выпуска
 Модуль начальной загрузки CRC16
 Модуль заголовка CRC16
 Модуль загрузчика CRC16
 Модуль CRC16 Hal
 Модуль ядра CRC16
 Модуль CRC16 Stm32lib
 Модуль CRC16 KSystem
 Модуль защиты CRC16
 Модуль индикации CRC16
 Метрический модуль CRC16
 Заголовок подключаемого расширения CRC16 
 Подключаемый модуль CRC16
 Общее время работы системы (дней), включая функционирование на низкой мощности и в режиме 

работы
 Общее время работы системы (ч-м-с), включая функционирование на низкой мощности и в режиме 

работы
 Время режима работы системы (дней)
 Время режима работы системы (ч-м-с)
 Общее количество событий
 События, инициированные кодом
 События с измененными учитываемыми параметрами
 События с измененными параметрами защиты
 События с запуском нового ПО
 Ошибки обновления
 Всего ошибок CRC (ядро + данные)
 Только ошибки яда CRC
 События с попытками несанкционированного вмешательства

Законодательный 
контроль

ДА
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7.1.17.  Время

Сокращение H
Формат чч-мм
Единица -
Нажатие 
центральной кнопки

E
Нажатие кнопки Ввод выводит журнал последних 32 обновлений встроенного микропрограммного 
обеспечения.
Для каждого обновления микропрограммного обеспечения добавлено три подменю:

 CRC16 LR микропрограммного обновления
 Дата обновления
 Время обновления

Загруженное на заводе микропрограммное обеспечение – это самая старая запись (дата и время указаны как 
00-00-00).
В случае сбоя загрузки на дисплей выводится четыре дефиса (“----“) вместо CRC 16 LR.

Законодательный 
контроль

ДА

7.1.18.   Текущая скорость

Сокращение Fn
Формат 1 знак

Возможные величины:

 1 Диапазон 1
 2 Диапазон 2
 3 Диапазон 3

Единица -
Нажатие 
центральной кнопки

-

Законодательный 
контроль

ДА
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8. Конфигурирование
Прибор можно конфигурировать через локальный порт ZVEI или удаленно через SAC, всегда с помощью протокола DLMS, в 
соответствии с положениями стандартов серии UNI/TS 11291.

9. Техническое обслуживание

9.1. Плановое техническое обслуживание

9.1.1.Замена батарей

Батарея метрологического модуля счетчика  RSE  обеспечивает автономную работу в течение более 15 лет при нормальных
условиях окружающей среды и эксплуатации (см. пункт 10.3), потому ее замена не требуется.
Батарея GSM-связи обеспечивает автономную работу в течение более 8 лет при нормальных условиях окружающей среды и
эксплуатации (см. пункт 10.3), ее можно заменять.
Для замены батареи  просто  снимите  пломбы с  передней  крышки;  открутите два фиксирующих винта;  снимите переднюю
прозрачную крышку, откройте крышку батарейного отсека и отсоедините разъем батареи от платы.
Для подключения новой батареи повторите те же действия в обратном порядке (Рис.6).
При снятии  прозрачной  передней  крышки механическое  устройства  защиты от вскрытия  подаст  сигнал  о  снятии
передней крышки.

Рисунок 6 – Замена батареи
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9.1.2. Замена SIM-карты

Для замены SIM-карты выполните следующие действия:

 Снимите пломбы с передней крышки (рис.6);
 Открутите два фиксирующих винта (рис.6).
 Снимите прозрачную переднюю крышку (рис.6);
 Откройте крышку батарейного отсека;
 Сдвиньте батарею;
 Надавите на SIM-карту, чтобы сработал механизм извлечения «нажать/потянуть»;
 Достаньте SIM-карту;
 Чтобы  вставить  SIM-карту,  повторите  эти  же  действия  в  обратном  порядке,  соблюдая  правильное  положение

установки в соответствующий слот для карты.

При снятии  прозрачной  передней  крышки механическое  устройства  защиты от вскрытия  подаст  сигнал  о  снятии
передней крышки.

9.1.3. Обновление микропрограммного обеспечения

При выпуске нового микропрограммного обеспечения распространяется информация с описанием изменений по сравнению с
предыдущей версией.
Обновление  микропрограммного  обеспечения  также  с  легкостью  можно  выполнить  удаленно.  Для  получения  подробной
информации обратитесь в компанию Samgas.

9.2. Замена и утилизация прибора

После демонтажа, если это необходимо, прибор необходимо утилизировать в соответствии с действующими нормами по 
утилизации отходов. (На текущую дату в Италии действует Законодательный декрет Италии № 152/2006 с учетом изменений и 
дополнений).
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10. Технические характеристики

10.1. Основные параметры

Параметры Значение

Корпус Основной корпус:

Прозрачная крышка:

Поликарбонат

Поликарбонат

Степень защиты IP 55

Габаритные размеры RSE/2001 LA

RSE/2.4

Макс. 223(В) x 190(Д) x 172,5(Г)

Макс. 246(В) x 341.5(Д) x 179(Г)

Расстояние RSE/2001 LA

RSE/2.4

110 мм

250 мм

Тип газа Метан, бытовой газ, пропан и бутан

Газ с первой по третью категории

UNI EN 437:2003 

Рабочее давление 0,5 бар

Дисплей Черно-белый ЖК-дисплей с сегментами

Устойчивость к высоким температурам 
"T"

Устойчивость к высоким температурам EN 1359:1998+A1:2006, пункт 6.5.5

Клавиатура 3 фронтальных кнопки оператора

Рабочая температура/температура 
хранения

от -25°C до +55°C / от -25°C до +60°C

Сертификация Atex (Ex ic 3G IIB T3 Gc), MID

Батарея метрологического модуля Тип:

Формат:

Автономность:

Литиевая батарея 3,6 В

Размер C

>15 лет

Transmission battery Тип:

Формат:

Автономность:

Литиевая батарея 3,6 В

Размер D

>8 лет

Микропроцессор STM32L152 32 бит

Программная память 384 Кбайт тип Flash

Память данных Тип:

Память данных 

EEPROM  12 Кбайт

>20 лет

Часы реального времени RTC постоянно активны 

Точность согласно EN62054-21

Точность Класс точности 1.5/1 Согласно MID

(*)   Условия эксплуатации

Температура воздуха Ta мин. (-25°C)
Диапазон Макс.
Использование 
пользовательского 
интерфейса

5 минут в месяц

Контроль клапана 1 цикл в год
Обновление кода 2 каждые 15 лет
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10.2. Порты связи

Параметр Значения

Локальный порт связи Физический уровень

Скорость

Уровень приложений

ZVEI (IEC 62056-21)

9600 бод

Протокол DLMS

10.3. Источники питания

Питание на счетчик RSE может подаваться ТОЛЬКО от одобренного батарейного блока.

Батарея метрологического блока
Питание метрологического оборудования обеспечивается неперезаряжаемой литиевой батареей со сроком службы > 15 лет 
при установленных стандартных условиях эксплуатации см. таблицу далее).
Один неперезаряжаемый батарейный элемент – применяется технология литий-тионилхлорид (Li-SOCl2)
Основные характеристики:
Размер C типа Bobbin;
Номинальное напряжение равно 3,6 В DC.
Номинальная емкость около 8,5 Ач.
Технология Bobbin обеспечивает максимальный ток, ограничиваемый значительным внутренним сопротивлением, который тем 
не менее обеспечивает достаточное питание током для работы прибора.
Соединения выводов с поляризованным разъемом для обеспечения правильного подключения к печатной монтажной плате.
Элемент установлен внутри счетчика, он не заменяется и защищен метрологическими пломбами.

Батарея   GSM  -модуля
Версия с GSM имеет дополнительную заменяемую батарею, находящуюся в отсеке, доступ в который возможен без снятия 
метрологических пломб.
Один неперезаряжаемый батарейный элемент – применяется технология литий-тионилхлорид (Li-SOCl2)
Основные характеристики:
Размер D, по спиральной технологии;
Номинальное напряжение равно 3,6 В DC.
Номинальная емкость около 14,0 Ач.
Применение метода спирали позволяет батарее обеспечивать пиковые токи, подходящие для работы GSM-модуля.
Соединения выводов с поляризованным разъемом для обеспечения правильного подключения к печатной монтажной плате.
Элемент установлен внутри счетчика, доступ к нему через небольшую панель, которую можно открыть без снятия 
метрологических пломб, но он защищен механическим устройством защиты от несанкционированного вмешательства.

Стандартные условия эксплуатации

Температура воздуха 5% времени

20%    “
50%    “
20%    “
5%    “

при -25°C

при -10°C
при 22°C
при 55°C
при 70°C

Связь: 1 сеансов связи в день Регистрация = 20 сек
Передача данных = 30 сек

Пользовательский интерфейсe 5 минут в месяц Дисплей/кнопки/ZVEI

Замеры температуры 1 измерение каждые 29 сек

Диапазон Qmax

Обновление кода 2 раза в течение 15 лет

Дата выпуска
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