
 

  

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
для теплогенератора (ТГР) 

1. Наименование организации: ___________________________________________________ 

2. Контактное лицо: _____________________________________________________________ 

3. Информация по объекту*: _______________________________________________________ 

Исходные параметры для подбора  
1. Тип 
теплогенератора 
(определение 
применяемых котлов) 

 Настенного исполнения (с одним котлом, до 150 кВт) 

 Напольного исполнения (многокотловая система 
минимум два котла, от 80 до 2000 кВт) 

2. Подключаемые 
тепловые нагрузки * 

  МВт Температурный график (°С) 

ОВ     

ГВС (при наличии)     

3. Вид топлива *  Газ природный       Газ сжиженный              

Дополнительное оборудование:  

4. Узлы учета (газ, 
электричество, вода) 

  узел учета газа  

 узел учета электричества 

 узел учета воды 

5. Резервный 
источник эл. питания 

 газопоршневой генератор  

6. Дымовая труба   интегрированная в тгр (по умолчанию) 
 отдельностоящая (______м)  

7. Диспетчиризация 
(мониторинг)  My Heat   ZONT 

8. Охранно пожарная 
сигнализация 

 на базе основного контроллера (передача сигнала по 
GSM)                                                                                                     

 на базе доп. системы ___________  

9. Система 
загазованности  

 на базе основного контроллера (передача сигнала по 
GSM)                                                                                                     

 на базе доп. системы ___________  

*- поля обязательны к заполнению 
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Преимущества нашего оборудования 
 

 

 

• Использование водогрейных котлов в ТГР только известных производителей 
c многолетней эксплуатацией на территории РФ и большим количеством 
авторизированных сервисных служб. 

• ТГР - это уже законченное решение мини-котельной, не нужно докупать-
устанавливать дополнительное оборудование например (дымовые трубы, 
сетевые насосы, фильтры, системы АСУ ТП. 

•   Система постоянного мониторинга, диагностики, диспетчеризации ТГР 
постоянно на связи с собственником-сервисной службой благодаря 
облачному сервису, работающему по GSM. 

•  Все ТГР мощностью от 120 кВт комплектуются энергоэффективными котлами 
с КПД до 98%. 

 

 


